
Kits d'engrenage adaptés
pour la pompe Sundyne
type LMV-311

sammler cs offre la possibilité de réparer rapidement les engrenages défectueux
à l'aide de kits d’engrenage complets adaptés à la pompe Sundyne type LMV-311.

Tous les éléments correspondent à un matériel et une qualité standard de haute gamme et sont compatibles avec
les éléments de construction de la pompe originale.

Les kits d’engrenage sont trempés et polis avec précision, répondent aux exigences de la AGMA (American Gear
Manufaturing Association) type 11.

Les kits d'engrenage standards, fabriqués en série, sont mis à disposition pour un nombre de tours allant de 6.859
à 17.178/ min-1*.

* nombre de tours supplémentaires sur demande

Les réparations peuvent être effectuées auprès du centre de réparation de la maison mère ou sur place.

Les pièces suivantes, contenues dans les kits d´engrenage, peuvent être également commandées à l’unité dans le cadre
de la disponibilité du stock des pièces détachées :

b assemblage d'arbre à basse vitesse (A120)

b assemblage d'arbre intermédiaire (A140)

b assemblage d'arbre à grande vitesse (A130)

b pompe à huile inférieure / ressort (160 / 23A

b palier lisse inférieur / supérieur (151A, 151B)

b rondelle de butée inférieure/supérieure (155A, 155B)

b joint plat (105)

b joint torique (936T)

b joint d'arbre (115)
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