
Kits de caja de
engranajes apropiadas
para bombas Sundyne
tipo LMV-311

Los kits completos de sammler csapropiadas para bombas Sundyne tipo LMV-311 permiten una reparaci—n r‡pida y f‡cil de
las cajas de engranajes defectuosas.

Todos los componentes individuales producidos por  sammler cscumplen con los m‡s altos est‡ndares de calidad y 
materiales y son totalmente compatibles con las partes originales de la bomba.

Los engranajes son endurecidos y rectificados con precisi—n y cumplen con los requisitos de la clase de calidad 11 de AGMA
(Fabricante Americano de Engranajes).
Los kits de la caja de engranajes est‡n disponibles para velocidades de bomba que van desde los 6.859 rpm hasta 
los 17.178 rpm*.

Las reparaciones se pueden llevar a cabo en un centro 
de reparaciones o directamente en el sitio.

Los siguientes componentes que tambiŽn pueden ser vendidos por separado,
est‡n incluidos en el kit de la caja de engranaje:

b Ensamblaje del eje de baja velocidad (A120)

b Ensamblaje del eje intermedio (A140)

b Ensamblaje del eje de alta velocidad (A130)

b Bomba de lubricaci—n y resorte (160 / 23A)

b Cojinete superior e inferior (151A / 151B)

b Arandela de empuje superior e inferior (155A / 155B)

b Empaquetadura de la carcaza (105)

b Empaque de anillo (936T)

b Sello de labio de la caja de engranajes (115)

*Velocidades ulteriores pueden ser solicitadas.

Componentes y sevicios
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